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الفصل 6.4 ... 


طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية 
5 1ن 0 211011 عغأع0111)© 1111110115ناا8 


4 الوصف: 1011م 1نعوع 0 

يتألف هذا العمل من توريد وخلط الحصويات والمواد البيتومينية في مجبل مركزي مع نقل وفرش ورص 
الخلطة على سطح مجهز حسبما هو مبين على المخططات: أو وفقآ لهذه المواصفات والمواصفات الخاصة 
ولتعليمات المهندس 

يتم إنتاج خلطات طيقاك الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية في مجابل تعمل على دفعاتء أو في 
مجابل ذات عمل مستمر أو في مجابل أسطوانية مزودة بجهاز تجفيف. 

البند في حدول الكميات: 

طبقة احتكاك مكونة من الخرسانة البيتومينية 

4 المواد: د5ادأنرع8136 

4 المادة البيتومينية: 1136113١‏ 811101111110145 

يجب أن تكون المادة البيتومينية المستعملة في طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية بدرجحة 
اللزوجة أو الغرز المحددة في المواصفات الخاصة المطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول 1.1.4 أو في 
4 من الفصل 1.4 (المواد البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 

4 الحصويات: 8600103186 

يجب أن تكون جميع أنواع الحصويات قاسية ومتينة ومؤلفة من حبيبات أو قطع من الحجارة المكسرة أو 
الخبث المكسر أو البحص المكسرء وأن تكون خالية من المواد المتحللة والمواد العضوية والمواد الضارة 
الأخرىء وألا تحتوي الحصويات على أكثر من (190) من وزنها حبيبات يقل وزنها النوعي عن 1.95 غ / سمة3 


ال ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة: فإن الحصويات المخلوطة. قبل إضافة المادة 
البيتومينية. يجب أن تطابق متطلبات التدرج ومتطلّبات الجودة التالية 
متطلبات تدرج الحصويات ‏ لطبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية 
وفق 30 -17 170اكهم 


قياس المنخل النسبة المئوية للمار من المنخل 
5 مم( إنش) 100 
5.5 مم( إنش) 5 - 100 
5 مم (رقم 4) 0 30 
6 مم (رقم 8) 15 5 
5 مم (رقم 200) 50 
متطلبات الجودة 
الثبات (501017017©55) باستخدام كبريتات الصوديوم. حسب 1 
الطريقة (104 -7 10لاكهم) اااكخ عدي 
النقص بسبب التأكل حسب الطريقة (96 -17 170ا5هم) 0 كحد أعلى 
قيمة الصقلء حسب الطريقة 85 812 5 كحد أدنى 
القوة المتبقية. حسب الطريقة (165 -1 68451110) 0 كحد ادنى 
النسبة المئوية للسطوح المكسرة: 1 
كسر وجهين 5 كحد إدنى 
- كسر وجه واحد 0 كحد ادنى 


يجب تحديد النسبة المئوية للكسر للمواد المحتجزة على المنخل مقاس 2.36 مم (رقم 8) علمآً بآن الحد 
الأدنى لبعد كل وجه مكسور مقاساً من الحافة إلى الحافة الأخرى عبر الوجه المكسور يجب أن لا يقل عن 
ثلث الحد الأقصى لبعد حبيبة الحصويات. 
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4 مادة البودرة المالنة: 5دزعة!!ا؟ اتاع1 1ل 


يجب أن تكون المواد المالئة إما من الإسمنت البورتلاندي أو من الروابط المائية المخلوطة أو من الكلس 
مطابقة للمتطلبات التالية: 


المواد 1 المتطلشيات 
الإسمنت البورتلاندي نوع 1 أو نوع 11 1110-0 5م 
روابط مائية مخلوطة نوع 10 5 -0 5111م 
الكلس نوع لا او 5 7 -0 11[ كم 


وعندما يتطلب العمل ذلكء فإن كمية المواد المالئة المستعملة يجب أن تشكل نسبة تتراوح بين (19 إلى 

0) من وزن الحصويات: على أن يتم تحديد الكمية الصحيحة في معادلة خلطة العمل. 

4 الإضافات الكيميائية ومعدلات البيتومين: 

111 15ا111110نال8 2110 دع اناأ»ا الك أدءتأسعطت 

يجب أن تكون أنواع وكميات الإضافات الكيميائية أو معدّلات البيتومين المستخدمة ضمن الحدود المدرحة 

في المواصفات الخاصة أو المقترحة بواسطة المقاول والمعتمدة من الإدارة. وذلك للتأكد من مطابقتها 

لمتطلبات معادلة خلطة العمل المبينة في الفقرة 3.5.4 (التوزيع النسبي لخلطات الخرسانة البيتومينية) 
من المواصفات العامة هذه. 

كما يجب خلط جميع الإضافات الكيميائية أو معذلات البيتومين بما في ذلك المواد المضافة المقاومة 

للتقشر ومواد البوليمر خلطاً تامآ ومزجحها بشكل متجانس مع المادة البيتومينية. 

4 التوزيع النسبي لخلطات طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية: 

5ك ع5:نا0) 2111011 0116161 5101111110105 1110لا رممورط 

4 اقتراح خلطة العمل التصميمية: |ا052م2:0 011 1أ5ع2 1/11 301 

يجب وضع معادلة مقترحة لخلطة العمل بواسطة المقاولك وتقديمها إلى المهندس للموافقة عليها طبقآ 

لمتطلبات الفقرة 3.5.4 (التوزيع النسبي لخلطات الخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه وطبقاآً 

للإحراءات والمتطلبات المحددة من قبل (28851110) أو غيرها من المواصفات العالمية المحددة بعد تعديلها 

على الوجه التالي: 

1 بيانات إختبار مارشال غير مطلوبة. 

2 يجب ان تشتمل المعلومات المقدمة على محتوى المادة البيتومينية المحددة ودرجة حرارة الخلطة عند 

خروجها من المجبل. 

3 يجب بيان نوع ودرجة وكمية أي مركب من المواد المالئة أو الإضافات الكيمائية أو معدل البيتومين الذي 

سيضاف إلى الخلطة. 

وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه المعلومات أعلاه. فإن على المقاول أن يزود المهندس بعينات مقدراها ( 

0 كغ) من كل مقاس من الحصويات و(8 لتر) من المادة البيتومينية. وعند استعمال المواد المالئة 

والإضافات الكيميائية: فإنها يجب أن تكون بكميات تكفي لإنجاز اختبارين من إختبارات الكشف على 

التصميم المقترح للخلطة. بحيث تمثل هذه العينات جميع المواد التي يقترح المقاول تقديمها. 

يجب تأمين وصول المهندس إلى مواقع عمليات أخذ العينات وإجراء الاختبارات في كافة الأوقات. 

064 قبول معادلة خلطة العمل: 

يجب أن تتم مراجعة وقبول معادلة خلطة العمل لطبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية من قبل 

المهندس للمادة 2.3.5.4 (قبول معادلة خلطة العمل) من المواصفات العامة هذه بما في ذلك مراقبة 

منطقة تجريبية في موقع العمل. 

4 تعديلات معادلة خلطة العمل: (23.11.5) 2113::ه2 عاللة 30 ع3116أمعع6م2 

على المقاول عدم اتباع طرق في التكسير والتنخيل والحماية والخلط والتخزين مخالفة لتلك المتبعة في 

إنتاج المواد لمعادلة خلطة العمل المعتمدة. لا يسمح باي تغييرات في معادلة خلطة العمل بدون إعادة 

إختبار وإعادة تقديم معادلة خلطة العمل المقترحة (بعد التعديل) طبقاً لكافة الخطوات المبينة في المادة 

4 (اقتراح خلطة العمل التصميمية) من المواصفات العامة هذه. ويجوز أن تشتمل التعديلات الهامة, 

على سبيل المثال لا الحصرء على تعديل مقدار أو نوع المواد المرفوضة أو غير المستعملة أو تعديل مقدار 

المواد المكسرة أو تخفيض في مقدار الحصويات الناعمة المكسرة أو تغيير في مقدار أو نوع المواد المالئة 

والإضافات الكيميائية المعدنية (065ا“« 8010 5ا1/10561:3) المستخدمة. 

في حال قيام المقاول بتغيير مصدر الحصويات ودرحة المادة البيتومينية, فإن عليه أن يقدم معلومات وعينات 

للمواد وأن يقترح تصميماً جديداً لخلطة العمل الموصوفة في المادة 1.3.6.4 (اقتراح خلطة العمل 

التصميمية) من المواصفات العامة هذه وبالطريقة التي يقرر المهندس أنها ضرورية: وذلك قبل (21) يومآ 

على الأقل من التاريخ المقرر لاستعمالها. 
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يجوز للمقاول في أي وقت بعد الموافقة على معادلة خلطة العملء؛ أن يقدم معادلة خلطة عمل جديدة 
للموافقة عليها بواسطة المهندسء وذلك قبل (21) يوماآً على الأقل من التاريخ المقرر لاستعمالها وفي حال 
الموافقة على معادلة خلطة العمل المعدذلة. فإنها ستصبح معادلة خلطة العمل المعتمدة. 

كما يجوز للمهندس. في أي وقتء أن يطلب إجراء تعديل على معادلة خلطة العمل بحيث تعطي خلطة من 
طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية تكون مطابقة للجودة المطلوبة كما هو محدد في 
المواصفات. 

4 المعدات: 7135م أنانع 

يجب على المقاول تقديم النوع الصحيح من المعدات وبالأعداد الكافية لإنجاز العمل ضمن الفترة المحددة 
في العقد وطبقاً لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس. 

4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 77©1115اع! آنا 0ع 011511111011 

تطبق المتطلبات المحددة في الفقرة 5.5.4 (متطلبات الإنشاء) من المواصفات العامة هذه: التي تعدل 
كالتالي: 

1 إحراء إختبار مارشال غير مطلوب. 

2 عندما يختار المقاول استخدام مجبل مزود بجهاز لضبط التغذية على الساخنء, فإن الحصويات التي يراد 
استعمالها في طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية لا يحتاج إلى فصلها إلى مقاييس مختلفة 
وتحزينها بصورة منفصلة قبل تغذيتها في جهاز التجفيف. وبعد تجحفيف الحصويات التي يراد استعمالها في 
طبقة الاحتكاك من الخرسانة البيتومينية. يجب أن تفصل إلى مقياسين أو أكثر وأن يخزن كل مقاس منها 


بشكل منفصل. 
3 عندما يختار المقاول استخدام مجبل مزود بجهاز لضبط التغذية على الباردء فإنه يجب فصل الحصويات 
التي يراد استعمالها في طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية إلى مقاسين أو أكثر وتخزين كل 
مقاس على حدة وذلك قبل تغذيتها في جهاز التجفيف. 
4 يجب أن لا تزيد درجة حرارة خلطة طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية عند خروجها من 
المجبل عن (135" م). 

- يجب تخزين مادة طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية في صوامع فقط. واستعمال كامل 
مادة طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية المخزنة خلال أي يوم قبل حلول الظلام من ذلك 
اليوم. أما المواد التي تبقى بعد حلول الظلام فيتم إخراجها من أماكن تخزينها ويتم التخلص منها بالشكل 
الذي يوافق عليه المهندس 
6 يجب أن تكون الشاحتاة المستخدمة في نقل مادة طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية 
مزودة بأغطية معتمدة تغطي كامل مساحة الحمولة. وخاصة عندما تكون درجة حرارة الهواء أقل من (12© 
م)؛ وتكون مسافة نقل المجبول أكثر من (10 كم). إلا إذا وافق المهندس على خلاف ذلك. 
7 يجب تفريغ مادة طبقة الاحتكاك من الخرسانة البيتومينية مباشرةٌ في قمع الفرادة ذاتية الحركة. ولا 
يسمح بتفريغ المادة على السطح مباشرة. 1 
8 عند فرش مادة طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية يجب ان تكون درجة حرارتها لا تقل عن 
(95؟ م) ولا تزيد عن (9120م) مقاسة في قمع الفرادة. كما يجب فرش مادة طبقة الاحتكاك المكونة من 
الخرسانة البيتومينية بمعدل يتراوح من (45 إلى 60 كغ) للمتر المربع حسب اللزوم للحصول على سماكة 
مرصوصة لا تقل عن (18 مم). 
9 يجب دحي طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية بمدحلة حديدية مزدوجة ذات محورين لا 
يقل وزنها عن (10 طن). على أن يتم الدحي الأولي أو التمهيدي لطبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة 
البيتومينية على ثلاث تغطيات (أشواط). وأن يبدأ مباشرة بعد فرش مادة طبقة الاحتكاك المكونة من 
الخرسانة البيتومينية. أما الدحي النهائي (التنعيم) فيجب أن يتبع الدحي الأولي أو التمهيدي دوت إيطاء, 
وأن يستمر حتى يصبح السطح ناعمآ وخالياً من أية نتوءات أو فجوات. 
0 يجب على المقاول أن يضع طبقة سطحية خفيفة من الإسفلت (ا5©8 و0) تكون مطابقة للمتطلبات 
المحددة في الفصل 2.4 (طبقات البيتومين السائل) من المواصفات العامة هذه. إذا طلب المهندس ذلك. 
4 ضبط حركة المرور: |0111101)© 1121112 
يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة للسماح بحركة المرور بشكل مأمون أثناء عبور مناطق عمليات 
إنشاء طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية كما هو محدد في الفقرة 6.5.4 (ضبط حركة المرور) 

من المواصفات العامة هذه. 
24 حدود الأحوال الجوية: 1261050دتنا ,عطاغدع ثلا 
يجب عدم وضع طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية على أي ب سطح رطب أو متجمد بفعل 
الصقيع: أو أثناء هبوب العواصف الترابية أو الرملية, أو عندما تحول الرياح أو اية احوال جوية أخرى دون 
معالجة الخلطة البيتومينية بالشكل الملائم أو عندما تكون درجة الحرارة أقل من (15؟ م): أو عندما يكون 
متوسط درجة حرارة السطح الذي ستوضع عليه هذه الخلطة أقل من (15؟ م). 
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6-4 إحراءات التأكد من الجودة: وع#نالعع220 عع درقنادكمة بزاألدن© 

يتم قبول طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية على أساس القطعة. ومالم يحدد خلاف ذلك 

في المواصفات الخاصة؛ فإن مساحة القطعة تكون (5000 م) لكل طبقة تم إنشاؤها. ويجب أخذ عينات من 

طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية واختبارها وتقييمها وفقاً للفصل6 1. (قبول العمل) من 

المواصفات العامة هذه. وعند البدء في وضع طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية, وفي الأوقات 

التي تدل فيها نتائج الاختبارات على وجود خصائص غير منتظمة في جودة العملء. يجوز للمهندس عندهة 

البدء في وضع طبقة الاحتكاك من الخرسانة البيتومينية. عندما تشير نتائج الاختبار إلى خصائص غير 

منتظمة الجودة وفئي أي :وقفت آخر أن يخفض مساحة القطعة إلى مقاطع ذات خصائص متمائلة من حيث 

الجودة, وهذا من شأنه أن يسهل من عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات الجودة المنخفضة بمواد أخرى 

ذات جودة مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجمالية لمنشآت الرصف. 

كما يجب على المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء إختبار العينات والاختبارات اللازمة للتأكد 
من الجودة. مع تسجيل مواقع جميع العينات والاختبارات حسب الطريق وحارة المرور (المسرب) والمسافة 

الكيلومترية على محور الطريق (كيلومتر). كما يجب ان تشتمل عينات واختبارات التاكد من الجودة لكل 

قطعة على ما يلي: 

1 السماكة. 

2 تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية. 

3 استوائية ونعومة السطح. 

4 السماكة: ددع 11101 

يجب قبول أية قطعة عندما لا يقل معدل السماكة الإجمالية فيها عن السماكة المحددة حسب المخططات 

كما يجب أخذ عينات لسماكة طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية واختبارها وتقييمها حسبما 

هو مبين في المادة 2.8.5.4 (السماكة) من المواصفات العامة هذه. 

على المقاول إملاء الحفر المستخدمة لاختبار الكثافة والشماكة اه إما من نفس مادة طبقة الاحتكاك المكونة 
من الخرسانة البيتومينية أو من مادة أخرى يوافق عليها المهندس 

4 تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية: 

01111 511101111110115 310 61230211011 د5ع21جوعزوو8 

إن القيم التي تمثل الحدين الأعلى والأدنى من المواصفات هما القيمتان المطلوبتان الموافق عليهما في 

خلطة العمل 

ضمن حدود التفاوت المسموح بها بالزيادة أو النقص الموضحة في الجدول 2.5.4 بالنسبة لطبقة الاهتراء 

المكونة من الخرسانة البيتومينية من المواصفات العامة هذه. 

هذا ويجب أخذ كل عينة من طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية, في أزمنة عشوائية. من 

الرصف غير المرصوص خلف الفرادة مباشرة, على أن يتم اختيار العينة الأولى عشوائياً من داخل (1م) ل 

(1.5م) من أحد جانبي محور حارة المرور الجاري رصفها وبوزن (25كغ) على أقل تقدير. وأن تخلط العينة 

الأولى خلطاً تامآً وتقسم إلى أربعة أجزاء للحصول على عينة إختبار بوزن (6كغ) على الأقل ومن ثم ترسل 

عينة الإختبار إلى مختبر المشروع لتحديد تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية بطريقة 

الاستخلاص. 

يتم أخذ العينات لاختبار وتقييم تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية في طبقة الاحتكاك المكونة من 

الخرسانة البيتومينية حسبما هو مبين في المادة 3.8.5.4 (تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية) من 

المواصفات العامة هذه. 

4 استوائية ونعومة السطح: اعناع !| 3110 51110011111655 ع1136ناك 

يقوم المهندس بفحص السطح بواسطة قدة استقامة (القدة) طولها (4 م) في مواقع مختارة على السطح 

المنجز من طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية بحيث يلامس طرفاها السطح. إن الانخفاض 

في السطح يجب أن لا يزيد عن (3 مم) تحت حافة القدة السفلية عند وضع القدة على محور الطريق أو 

في موازاته, كما يجب أن لا يزيد الانخفاض عن (6 مم) عند وضع القدة بشكل متعامد مع محور الطريق. 

كما يجب أن لا يكون في السطح أية انخفاضات تزيد عن (6 مم) تحت الحافة السفلى لقدة الاستقامة. 

4 القبوك: 26601831166 

يتم قبول المواد البيتومينية وفقاً لما ورد في الفقرة 2.6.1 (شهادة المطابقة) ووفقآ للفقرة 4.1.4 (إجراءات 

قبول المواد البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 

كما يتم قبول أعمال إنشاء طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية, بما في ذلك نعومة السطح: 

حسب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على أساس القياس أو الاختبار) من المواصفات العامة هذه. 

أما قبول رص وسماكة وتدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية لطبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة 

البيتومينية فيتم وفقاً للفقرة 2.6.1 المتعلقة بالتقييم الإحصائي للعمل بغرض القبول وتحديد معامل الدفع 

(قيمة العمل) من المواصفات العامة هذه؛ وذلك على مرحلتين اثنتين كما يلي: 
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الجزء 4 الأعمال البيتومينية الفصل 6 طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية 


المرحلة الأولى وتتمثل في اختيار العامل الأدنى من عاملي الدفع الاثنين على أساس جودة طبقة 

الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية المتعلقة بتدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية. أما 

المرحلة الثانية فتنطوي على اختيار وتطبيق عامل دفع كمي على أساس سماكة طبقة الاحتكاك المكونة 

من الخرسانة البيتومينية. ويطبق معامل الدفع الكمي على أساسٍ السماكة على جميع القطع المنفردة 

للطبقة في المرحلة الثانية من القبول: بالإضافة إلى معامل الدفع الأدنى على أساس الجودة المحدد في 

المرحلة الأولى من القبول والذي يتقرر طبقا للفقرة 2.6.1 "التقييم الإحصائي للعمل بغرض القبول وتحديد 

معامل الدفع (قيمة العمل)" من المواصفات العامة هذه. 

4 طريقة القياس: 1125101111611 01 100غع8/1 

يجب قياس طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية بالأمتار المربعة. بعد الفرش والرص ضمن 

الأبعاد والمناسيب المحددة في المخططات أو المحددة في هذه المواصفات أو المواصفات الخاصة أو وفقآ 

لتعليمات المهندس. يجب عدم إجراء أي قياس لمساحات طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية 

الموضوعة خارج الحدود المسموح بها. 

يجب أن تحمل مادة البيتومين والبيتومين المعدّل على أعمال إنشاء طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة 

البيتومينية ولا يجب قياسها بصورة منفصلة مالم يكن منضوض] على ذلك تحديداً في المواصفات الخاصة 

وتكون مدرجة في جدول الكميات. وعندما تكون هذه المواد مدرجة كبنود منفصلة في جدول الكميات 

ومحددة في المواصفات الخاصة فإنه يجب قياسها باللتر وفقاً للفقرة 10.5.4 (طريقة القياس) من 

المواصفات العامة هذه. 

ولا يجوز إجراء أي قياس للطبقة اللاصقة والرشة السطحية البيتومينية (1اة©5 و0ا) مالم يكن منصوصاً على 

ذلك تحديداً في المواصفات الخاصة وتكون مدرجة في جدول الكميات. 

يتم تحميل المواد المالثئة والمواد الكيميائية المضافة ومعدلات البيتومين المستخدمة من قبل المقاول 

لاستيفاء متطلبات معادلة خلطة العمل (1111) على بند طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية 

وسوف لن يتم الدفع عنها بشكل منفصل مالم ينص على ذلك بالتحديد في المواصفات الخاصة ويكون 
مدرحآ في جدول الكميات. وعندما تكون هذه البنود مدرجة بصورة منفصلة في جدول الكميات فإنه يجب 

قياسها باللتر أو الكيلوغرام أو الطن وفقاً للفقرة 10.5.4 (طريقة القياس) من المواصفات العامة هذه. 

4 اللدفع وشمولية السعر: 231/11/16 01 6م560 

يتم الدفع بسعر الوحدة في العقد.ء أو بسعر الوحدة المعدّل للمتر المربع. مقاسآ كما ورد أعلاه لكل متر 

مريع من طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية عندما تكون مدرجة في جدول الكميات. 

وعند قبول قطعة فيها نقص من طبقات الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية. يجب حساب سعر 

الوحدة المعدل لتلك القطعة بضرب سعر الوحدة حسب العقد في أدنى عاملي دفع على أساس الجودة 

والكمية المحددة في الفقرة 8.5.4 (إجراءات التأكد من الجودة) من المواصفات العامة هذه. 

يجب تحميل الطبقة اللاصقة والرشة السطحية البيتومينية على اعمال إنشاء طبقة الاحتكاك المكونة من 

الخرسانة البيتومينية. ولا يدفع عنها بصورة منفصلة مالم يكن منصوصاً على ذلك في المواصفات الخاصة, 

ومدرجة في جدول الكميات. 

أما البيتومين والبيتومين المعدّل والمواد المالئة والإضافات الكيماوية ومعذلات البيتومينء. فتعتبر محملة على 

بند إنشاء طبقة الاحتكاك المكونة من الخرسانة البيتومينية.. ولا يدفع عنها بصورة منفصلة مالم ينص على 

ذلك تحديداً في المواصفات الخاصة. وتكون مدرجة في جدول الكميات. 1 

وعندما تكون هذه البنود مدرجة بصورة منفصلة في جدول الكميات فإنه يجب قياسها باللتر او الكيلوغرام او 

الطن: وذلك وفقاً للفقرة 11.5.4 المتعلقة بالدفع من المواصفات العامة هذه. 

يجب أن تشمل الأسعار وطريقة الدفع المحددة بأعلاه تعويضاً تامآ عن تأمين الأيدي العاملة والمواد 

والمعدات والأدوات ونقل المواد. 

كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرياح والهوالك. ويما لا يتعارض مع 

دفتر الشروط الخاصة: وجميع البنود الأخرى لإنجاز جميع أعمال إنشاء طبقة الاحتكاك, والمكونة من 

الخرسانة البيتومينية. وذلك كما هو محدد في الفصل 7.1 الخاص بالقياس والدفع من المواصفات العامة 


هذه. 
يتم الدفع بموجب البنود التالية: 
بند الدفع وحدة الدفع 
طبقة الاحتكاك من الخرسانة البيتومينية 2 
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